Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

Construgdo Almoxarifado - Lagamar - MG

CTN®:

PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO,
FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA

ART Ne:
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS
ITEM DESCRICAO FORMULAS TOTAL

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

1.1 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 1 UNID. 1,00 |UNID.
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1.2 |LOCAGAO DA OBRA (GABARITO 7,00m frente * 6,60m largura 46,20 m2

21 |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM 3,50m profundidade * 10 estacas 3500 | m

0,785m * 13 estribos * 10 estacas * 0,154kg/m = 15,71 kg

22 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 2,50m de armagéo longitudinal * 4 barras * 0,617kg/m (barra 3/8) = 61,70kg 7741 kg

2.3 |Escavagdo manual de valas em solo, com alturade 0 a 1,50 m 0.20m largura * 0,35m altura * 26,4m linear 1,84 m3

24 |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 26,40m linear * 0,05m espessura * 0,20m largura 026 | m3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM By N . .

25 |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 0,049m? area da estaca * 10 estacas * 3,50m profundidade 171 | m3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESTACAS)

26 |BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM 0,60m lado * 0,60m lado * 0,60m altura a16 | m3

6 |EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. :

VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAGAO _— .

2.7 E FORMA RESINADA 26,40m linear * 0,20m largura * 0,35m altura 1,84 m3
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS

25 |SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (0,15m * 2 lados + 0,20m topo) * 26,40m 1320 | m2

8 |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE '

PINTURA COM DUAS (2) DEMAOS COM EMULSAO ASFALTICA

0,20m * 0,20m * 4,00m altura * 8 pilares
0,20m * 0,30m * 4,00m altura * 2 pilares

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK
20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa,
APARENTE, ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E
DESFORMA

FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E
VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

6,40m fundo + (6,20m lateral * 2)
112,40m2

26,40 linear * 0,20m * 0,35m

6,20m lado * 6,60m lado

Conferir tamanhos das esquadrias no projeto

26,40m linear * 4,00m altura

112,40 | m2

40,92 | m2

105,60 | m2

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO
MECANICO

105,60 m? alvenaria * 2 lados

211,20 | m2

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) ,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, PREPARO MECANICO

105,60 m? alvenaria * 2 lados

211,20 | m2

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

105,60 m? alvenaria * 2 lados

211,20 | m2

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

105,60 m? alvenaria * 2 lados

1 Interruptor simples na entrada
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211,20 | m2

1,00 |UNID.
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PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO
DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX. NAO HALOGENADO, SECAO 1.5MM2 (70°C-450/750V). COM

6 Pontos de Luminarias

6,00 [UNID.

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL. CLASSE 5.

2 Pontos em cada parede

8,00 [UNID.

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (
1) LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-@T8 OU

1X40W @T10 OU LED 1X18W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE BASE. REATOR E LAMPADA

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO

6 Luminarias

6,20m lado * 6,60m lado

6,00 [UNID.

40,92 m2

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA,
DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

6,20m lado * 6,60m lado

40,92 m2

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

6,60m * 2 lados
6,20m * 2 lados
2,50m porta

23,10 m

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM

2,50m (porta) * 0,25m largura

0,625 | m2

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

2,00m * 5 janelas * 0,25m largura
+
1,20m * 2 janelas * 0,25m largura

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO. EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO
DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE
METALICA, UMA (1) DEMAO

Calculo de area tirado da planta baixa

200 kg tesouras
68,20 kg tercas

24,32 m2

268,20 | kg

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS,

Area do imovel liquida (sem paredes)
6.60m * 6,20m

40,92 m2

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (
GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

6,20m * 2 lados
6,60m * 2 lados

25,60 m

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,
65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

7,00m * 2 lados
6,60m * 2 lados

27,20 m

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICA

6,50m (com trespasse)

131

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Estacas = 0,40m3
+
Vigas Baldrame = 0,60m3
+

Area da edificacdo.

46,20 m2

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG

Lagamar, novembro de 2022.
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