PREFEITURA DE

LAGAMAR

cmosemrs CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUCAO

OBRA:CONSTRUGCAO DE ALMOXARIFADO NA FARMACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGAMAR-
MG.

DATA: 11/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigcos de construcao de Almoxarifado
na Farmacia Publica do Municipio de Lagamar para atender as necessidades da Secretaria de Saude do
Municipio de Lagamar.

ITEM QNT. UNID. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1. 01 SERV. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO NA
FARMACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGAMAR-MG.

Observagao: Detalhamento completo na Planilha de Custos para referéncia.

OBJETIVOS E CONSIDERACOES PRELIMINARES

Este memorial descritivo em conjunto com as especificacbes de materiais de arquitetura contidas no
projeto, determina as normas a seguir, 0s materiais a empregar e 0s servi¢os a executar na obra de
construgao de Almoxarifado na Farmacia Publica do Municipio de Lagamar-MG.

A edificagdo é composta por um Unico pavimento, sendo executado em alvenaria de tijolo ceramico
furado.

Edificacdo a ser construida: 46,20 m?2.

Para as obras e servicos, a Empreiteira fornecera todos os materiais, toda a mao de obra e maquinas
necessarias para a realizacdao dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente Memorial, ou
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seja: Canteiro de Obras, Fundacdo, Pilares, Vigas, Forro de Gesso, Vedacdao, Revestimentos,
InstalagOes elétricas, Piso, Cobertura e Limpeza geral.

Para execucdo das obras projetadas, o presente Memorial ndo limita a aplicacdo de boa técnica e
experiéncia por parte da Empreiteira, indicando apenas as condi¢cbes minimas necessarias as quais
deverdo obrigatoriamente atender as normas e especificacbes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), quanto 4 sua execugao e aos materiais empregados.

CONSIDERACOES PRELIMINARES

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e a estas especificacdes, ndo
podendo ser inserida qualquer modificacdo sem o consentimento por escrito da fiscalizacdo.

Os projetos e especificacdes sdo elementos que se complementam, devendo as eventuais
discordancias a serem resolvidas pela fiscalizacdo com a seguinte ordem de prevaléncia: projetos e
especificagdes.

Nestas especificacdes fica esclarecido que sé sera permitido o uso de materiais ou equipamentos
similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto e, despenharem idénticas funcdes
construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas.

De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo eximird ou atenuara a responsabilidade da contratada. Sé a
contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

Os servicos e materiais obedecerdo sempre as normas e métodos pertinentes da ABNT.

Os quantitativos da planilha em anexo sdo apenas indicativos, devendo a empreiteira orcar a obra,
levando em conta todos os servicos, materiais e quantitativos necessarios a perfeita execucdo dos
servicos definidos em projeto e especificacdes técnicas.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecer as
especificacbes do presente memorial, as normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos idoneos.

Cabera a construtora a elaboracdo dos desenhos “as built” incidentes sobre todas as areas e projetos
relacionados neste memorial.

1 - CANTEIRO DE OBRAS

INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo refere-se aos procedimentos basicos que devem ser tomados para a
execucdo da obra civil referente a construcdo de almoxarifado no PSF de Lagamar — MG.
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Todos os procedimentos de execucdao deverdao obedecer as normas técnicas vigentes, e qualquer
alteracdo no processo de execucdo ou alteracdo no projeto devera ser comunicada (por escrito) a
fiscalizacdo da obra para que seja emitido um parecer técnico.

A placa de obra deverd ser o primeiro ato da reforma/ampliacdo, sendo instalada previamente no
terreno da obra, em local de facil acesso com boa visualizacdo para toda a populacdo que trefega na
regido, devendo atender todos os padrdes e exigéncias de identidade visual de obras do governo do
estado de Minas Gerais.

2 -FUNDACAO

Os blocos deverdo ser com as seguintes dimensdes: 0,60m x 0,60m x 0,60m, armados com 4 ferros
5/16” nas duas direces.

Estacas de 3,50m de profundidade, com didmetro de 0,25m, armadas até a profundidade de 2,50m
com 4 barras 3/8”, estribos de 5mm a cada 0,20m.

Vigas baldrames de 0,20cm largura x 0,35m altura, travando todos os blocos entre si, e servindo de
base de apoio para a alvenaria, todas as vigas baldrames deverdo ser armadas e terem um lastro de
brita de 5cm para evitar contato da base direto com o solo. Serdo impermeabilizadas em sua superficie
superior e 15cm descendo em cada lateral da viga.

3 —PILARES

Os pilares deverao ter dimensdes de 0,20 x 0,20m e outros de 0,20m x 0,30m, como indicado no
projeto arquitetdnico

4 -VIGAS

As vigas terdo dimensdes de 0,20m x 0,35m, serdo em concreto armado. Serdo utilizados 4 ferros
3/8” em cada viga, com estribos de 5mm, espacados a cada 15cm.

Concretadas com fck minimo = 25mpa.
5 —-FORRO
O forro da edificacdo serd em gesso acartonado.
6 —VEDACAO
A alvenaria de tijolos ceramicos esp. 14cm, chapisco e reboco em ambos os lados.
7 —PISOS

O piso devera ser feito em concreto rustico, esp. de 8 cm, e devera ser executado apds correta
compactacdo e nivelamento do solo da base de apoio.
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O contrapiso com argamassa, traco 1:3 (Cimento e Areia) com espessura de 20mm, acertando todas
as imperfei¢cOes e aplicando os devidos caimentos e inclinagGes para o perfeito escoamento da agua
guando da limpeza do piso.

O piso final serd em ceramica retificada ou porcelanato PEI V, de cor clara. O rodapé sera executado
em todo perimetro das paredes internas

8 —ESQUADRIAS

Todas as esquadrias da edificacdo serdo de vidro temperado esp. 10MM, o tipo da janela sera
escolhido no decorrer da obra, se serd tipo basculante ou de correr.

9 —INSTALACOES ELETRICAS

Toda a instalacdo elétrica da edificacdo sera feita do zero, com materiais novos e de qualidade
comprovada.

Sera executado um ponto de interruptor embutido com interruptor simples 10A, com placa 4x2, para
a execucdo do servico sera realizado o rasgo na alvenaria, fixacdo do eletroduto e enchimento com
argamassa de cimento e areia.

Todo o comodo sera dotado de pelo menos seis ponto de lumindria embutido no forro para uma
lampada cada.

Serdo executados oito pontos de tomada 3 polos (2P+T/10A-250V) no comodo em geral, serdo 2
pontos em cada parede, um 110V e um 220V.

10 - COBERTURA

A cobertura sera em telha ceramica metdlica galvanizada trapezoidal termoacustica, tipo
“sanduiche”, devendo ser observados o alinhamento e o perfeito encaixe em cada peca afim de uma
montagem correta e segura, livre de possiveis infiltracGes por entre uma peca e outra. Devera também
ser observado a correta instalacdo da telha, de acordo com o manual de cada fabricante.

O telhado serd em 1 agua, calha em uma lateral, rufo em todas as outras paredes no encontro com a
telha e rufo também na platibanda.

A estrutura do telhado serd do tipo metalica, podendo ser a tesoura do tipo caixote ou trelicada,
devendo apresentar boa resisténcia e seguranca para os esforgos solicitantes.

11 — SOLEIRAS E PEITORIS

Sera executado no vao da porta no limite de cada ambiente a soleira em granito espessura 2,0cm.
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Serd executado em todos vaos de janelas um peitoril de granito cinza andorinha espessura 2,00 cm,
devendo ser instalado com caimento de forma a escoar as 4dguas de chuva para a parte externa da
edificacdo.

12 — PINTURA - REVESTIMENTO

Todas as paredes da edificacdo receberao pintura.
As paredes receberdo aplicacdo selante, para preparo da superficie a ser pintada.

Serd aplicada a pintura em duas demaos em todas as paredes da edificacdo, sendo utilizados a cor
BRANCO GELO para o interior, e as cores a definir pela fiscaliza¢do, secretario de obras ou secretdrio da
pasta na parte externa da edificacdo.

Toda pintura interna devera ser do tipo lavavel, para atender as questdes de vigilancia sanitaria
exigidas.

13 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo da reforma e a respectiva obra, devera ser executada criteriosa limpeza na
edificacdo e no seu entorno, a limpeza serd responsavel por coletar e destinar ao seu devido local todo o
lixo proveniente de embalagens de materiais utilizados na obra, executar a limpeza dos vidros das
esquadrias e deixar livre de salpicos de tintas, realizar a remocao de toda a impureza dos pisos inclusive
salpicos de pintura, assegurar que as paredes estejam em perfeito estado com a pintura nova, sem
manchas ou poeiras provenientes da obra.

Lagamar, 23 novembro de 2022.

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 218.180 D - MG
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